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Wenn WebControl-Install.zip herunter geladen wurde, muss die Datei WebControl-Install.tap aus 
dem Archiv entpackt und auf einen USB Stick kopiert werden. 
 
Nachdem der USB Stick im Receiver eingesteckt wurde, 
sollte folgende Meldung erscheinen: 
 
 
 
 
 

Öffne das Dateiarchiv: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Benutze die  „<<“ Taste um 
bis zur Liste der externen 
Laufwerke zu gelangen. 
 
Wähle den USB Stick und drücke  
„OK“. 
 
 
 
 
 
 
 
Markiere 
„WebControl-Install.tap“ und 
drücke die gelbe „Verschieben“ 
Taste. 
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Wähle „Program Files [Intern]“ 
als Ziel und drücke „OK“. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Es wird angezeigt, wenn der 
Kopiervorgang erfolgreich 
beendet ist: 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drücke die „OK“ Taste, um zur  
„Extern [sdb1]“ Ansicht zurück 
zu kehren. 
 

Verwende  „<<“ um zur  
„Program Files“ Ansicht zu 
kommen. 
 
Markiere „WebControl-Install“ 
und drücke „OK“ um die 
Installation zu starten. 
 
Wähle die Sprache für den 
Installationsprozess und drücke 
„OK“. 
 
Hinweis: Die ausgewählte 
Sprache wird nur für den 
Installationsprozess verwendet. 
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Wähle das Installationsziel und 
drücke „OK“. 
 
Hinweis: Für manuelle Kontrolle 
über den WebControl Start, wähle 
„/ProgramFiles“.   
Soll WebControl automatisch 
nach dem Hochfahren des 
Receivers starten, wähle 
„/ProgramFiles/AutoStart“. 
 
 
 
Es wird ein Fortschrittsbalken 
angezeigt, bis die Installation 
abgeschlossen ist. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Drücke die „OK“ Taste, um zur  
„Program Files“ Ansicht zurück 
zu kehren. 
 
Markiere „WebControl-Config“, 
und drücke „OK“ um die 
Ersteinrichtung zu starten. 
 
Folge den Anweisungen im 
Setup-Dokument. 
 
 
 
 


