WebControl - Setup-Anweisungen

PVR Setup

Nachdem das WebControl Paket tiber TAPToDate instadlurde, sind ein paar Einstellungen notig,
bevor WebControl das erste Mal gestartet wird:

1. Gib deinem PVR einen Namen
(optional).

WebControl-Config

2 i lame <leer>

3 . 02 TCP Port 8000
2. Bestimme den Netzwerk Port fur S Gaiit i

WebControl. 04 EPG Quelle PVR

3. Optional kbnnen zusétzliche Logos OB Auhentfiacing Keine
. 07 Benutzername <leer>
bereitgestellt werden.
08 Passwort <leer>
4. Logos fur die Webanwendung
erstellen.

BXIT " SchlieBen ™OK " Bearbeiten Speichern @ Logos erstellen ™3 Riicksetzen

Auch wenn das WebControl TAP ohne
diese Konfigurationsschritte genutzt werden kaohteszunachst das TAP WebControl-Config
gestartet werden, um zumindest die SenderlogadiéiWeb-Anwendung zu erzeugen.

PVR Name WebControl-Config
Falls mehrere PVRs mit WebControl 0; :cp;
genutzt werden, ist es nutzlich, jedem 03 1oz TR

PVR einen eindeutigen Namen zu gebe
Dieser wird im Titel der Web-
Anwendung im Browser angezeigt. Ist
kein Name vergeben, gibt WebControl
die Modellbezeichnung des PVR aus. Nachobenl

"F" Zeichensatz "TT" GroR-/Kleinschrift
BT schlieBen "8 Racksetzen

Space Backspace

TCP Port

BXIT SchlieRen ™0OK " Bearbeiten Speichern @ Logos erstellen ™3 Rucksetzen

Der Netzwerkport, auf dem WebControl
arbeitet, ist auf 8000 voreingestellt und solltedié& meisten Anwender geeignet sein. Wenn mehrere
PVRs genutzt werden und diese lber das Interratiebar sein sollen, kann es, falls der Router kein
Port-Mapping unterstitzt, nétig sein, jedem PVReririgenen Port zuzuweisen.

Log-Stufe

WebControl kann, falls nétig, seine Aktionen inesirog-Datei schreiben. Das ist vor allem bei der
Fehlersuche nétig und kann im Normalfall auf ,kéigesetzt bleiben. Ist die Protokollierung
eingeschaltet, kann die Log-Datei erheblichen $@ematz auf der Festplatte verbrauchen, wenn nicht
regelgemalf geldscht wird.

EPG Quelle
Fur PVRs, auf denen SmartEPG lauft, kann WebConptibnal die SmartEPG Datenbank als

Quelle fur die EPG Daten verwenden. Das ist vamalfiir PVRs nitzlich, die die EPG Daten
nicht dauerhaft, iber das Ausschalten hinaus, lspeic
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URL

Das ist die Adresse, die im Browser eingegeben evenduss, um auf WebControl dieses PVR im

lokalen Netz zugreifen zu kdnnen. Dieser Punkttdneir zur Information und wird aus der aktuellen

IP-Adresse des PVR und der eingestellten Portnunemmeittelt.

Authentifizierung

Es gibt drei mogliche Einstellungen:

Keine Anonymer Zugriff ohne Authentifizierung.

Bei externem Zugriff Wenn der Zugriff aus dem gleichen Netzwerk erfalglem sich der
PVR befindet, ist keine Authentifizierung nétig.lIBader Zugriff aber aus
einem externen Netzwerk kommt, wird eine Authengfiung verlangt.
Ein "externes Netzwerk" wird, unter Anwendung deb&etz Maske des
PVR, durch einen Vergleich der IP Adresse des P\WRlern IP Adresse
der Clients/Browsers ermittelt. Sind die resultnelen IP Adressen
verschieden, ist eine Authentifizierung nétig.

Immer Es werden immer Zugangsdaten erfragt.

Warnung: Die Authentifizierung kann nitzlich sein, wenn degriff auf den PVR Uber das

Internet erfolgen soll. Es wurde entworfen, um l@jene Zugriffe zu verhindern, kann aber nicht

vor Hackern schitzen. Es erfolgt keine Verschliisggld.h. alle Daten werden im Klartext

Ubertragen. Daher ist es anfallig bei sogenanntean'in the middle" attacken.

Benutzername

Benutzername fur die Authentifizierung.

Passwort

Das Passwort sollte mit einer hinreichenden LamgeKomplexitat definiert werden, so dass es
nicht einfach erraten werden kann und nicht amfdllr Worterbuch-Angriffe ist.

Hinweis: Vor dem Verlassen ,speichern® nicht vergessen!
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Logo Dateien & Logos erstellen

Falls bereits ein SmartEPG Logo-Paket installientde, kann WebControl diese direkt verwenden. Es
muss nur der Knopf ,Logos erstellen” gedriickt werde

WebControl ermdglicht auch eine individuelle Anpass der bereitgestellten Logos. Wenn sie eigene
Logos bevorzugen kénnen diese im PNG oder JPG Rdrenaitgestellt werden.

Wenn der "Logos erstellen” Knopf gedrickt wird, lsid/ebControl-Config in folgender Reigenfolge
nach Logos:

/ProgramFiles/Settings/Logos/<logoid>.png
/ProgramFiles/Settings/Logos/<Sendername*>.png
SmartEPG Logos
/ProgramFiles/Settings/Logos/<logoid>.jpg
/ProgramFiles/Settings/Logos/<Sendername*>.jpg

orwONE

* Sendername in Kleinschreibung mit fur Dateinaradaubten Zeichen

PNG & JPG Logo Dateien miissen im Format 54x34 Riadiegen. Sie missen zunéchst in der
Groéf3e 60x34 erzeugt und dann auf 54x60 Pixel skalierden, um das korrekte Seitenverhaltnis zu
erreichen.

Hinweis: Diese Logos erscheinen gestaucht, aber in Welb@amtrden sie beim Anzeigen wieder
gestreckt.

PNG Logos ermdglichen Transparenz und kénnen Sia&tEogos ersetzen, die ungeeignet
erscheinen. JPG Logos ermoglichen keine Transpamahzverden nur verwendet, wenn kein
SmartEPG oder PNG Logo verfugbar ist. Nur PNG kexistierende SmartEPG Logos Uberschreiben.

Die einfachste Moglichkeitlegoid>, oder<Sendername* > fir einen Kanal zu ermitteln ist, einmal
provisorisch die Logos erstellen zu lassen, auaimwmch nicht alles komplett ist. Dann stellt man
sicher, dass WebControl lauft und ruft im Browser

http://<PVR IP>:<Port>/service-logos.logauf. Dadurch erhalt man eine Liste aller Prograranfe
dem PVR zusammen mitlegoid> und< Sendername*>.

Diese Information verwendet man, um die eigenerolldgteien korrekt zu benennen und kopiert
diese dann auf den PVR nach "/ProgramFiles/Settingses/". Danach muss ,Logos erstellen“ erneut
ausgefuhrt werden.

Die Dateiservice-logo.logkann auch bei Problemen mit den Logos helfen. jédan Sender gibt es
Details dartiber aus, welche Logos gesucht und weefunden, bzw. nicht gefunden wurden.

Hinweis: Falls mehr als ein Logotyp im SmartEPG Logo Pakehanden ist, wird nur der Typ
"Transparent Black" verwendet.
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Setup der Web Anwendung

Auf der Seite ,Einstellungen” kann die Web Anwendulen eigenen BedUrfnissen angepasst
werden.

Startseite festlegen

1. gewinschtes Seitenmodul markieren
2. auf Button ,Home"“® klicken
3. Konfiguration speicher d

Sprache: PVR Spracheinstellung (de) ~ | |
Schrifigroke: “»
Logo Seitenverhaltnis: 54%34 ~
Module:
[7] Menii L -+ [7]  Popup: Inf+ Aufnahme-info 6
[T Seite: Sender & +
7 Seite: Timer & ¥
] Popup: Timer bearbeiten |42 @
= 'H -
[7] Seite: Aufnahmen G
| a2
Popup: Verzeichnisauswahl &
1 = o
ks Seite: EPG Grid @

Reihenfolge der Seiten andern

Mit den Pfeil-Button<* und'* kann die Position der markierten Module veranderden. Das
beeinflusst auch die Reihenfolge der Seiten im M&migichern nicht vergess'd .

Module hinzufigen

Optionale Module mussen erst aktiviert werden. Damss das Modul in der Liste “verfugbare
Module” markiert und mit dem Buttc &' aktiviert werden. Speichern nicht verges @ n

FallsINFplus verwendet wird, sollte das entsprechende Mot
aktiviert und mit den Pfeil Buttoritber das Modul ,Aufnahme
Info* gehoben werden, da es bei nicht vorhandeh&plus A @
Daten die Aufgabe an das nachste Modul (Aufnahrf@ In

weiterreicht.

Popup: Inf+ Aufnahme-nfo &/

Module entfernen

Nicht benotigte Module kdnnen aus der Web Anwendemtfernt werden. Dazu muss das Modul
in der Liste “verwendete Module” markiert und ménd Button® deaktiviert werden.
4 Speichern nicht vergessen.



